耐高温隔热保温涂料解决阀门热量流失问题 

随着能源的日趋宝贵，环境污染严重，节能越来越受到人们的普遍关注，达到大型设备的节能，小到阀门的隔热保温节能。如何做好阀门的隔热保温成为摆在现在人们面前的重要课题。据核算，一只一般裸露的阀门每年损失的热量相当于燃烧一吨燃料油的发热量。我国工业、民用上的阀门数以万计，其隔热保温的好坏直接影响到装置的安全性和热能损耗重要问题。 
    阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门的外形极具不规整，传统的隔热保温材料特别不易施工。北京志盛威华化工有限公司是唯一一家推出的ZS-1耐高温隔热保温涂料厂家，涂料属于浆体类隔热保温材料，固化后成型，无毒无味，可以涂刷在各种形状的物体上，施工方便。耐高温隔热保温涂料,由于采用志盛威华特制的高温溶液，涂料耐温可以达到1800℃，是一种水性无机、隔热保温、阻燃环保涂料,热导系数为只有0.03W/m.K，能有效抑制传导热和辐射热，隔热保温抑制效率可以达到90%，可抑制高温物体和低温物体的热量的散失。ZS-1耐高温隔热保温涂料涂刷在1100℃的物体表面涂上，厚度是8mm，物体表面温度就能从1100℃降低到100℃以内。在高温管道、设备、容器阀门外表面上喷涂涂刷，可以有效抑制大量热量的损失，经济效益十分可观。耐高温隔热保温涂料还具有防火阻燃、绝缘耐磨、抗酸碱，耐候性好、使用寿命长等特点。 
    阀门上涂刷涂料施工具体方法是，先把阀门降温清理后，在阀门上涂刷1-15毫米厚的志盛耐高温隔热保温涂料，这样阀门的热量流失就可以减少90%以上，节能效果显著，也避免高温阀门烫伤工作人员，一举两得。

